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Inhalt: 

• Sitz 

• Rücken 

• 2 Armlehnen 

• 2 Rückenkissen 

• Beschlagbeutel´+ 

Füße 

Inhalt des Beschlagbeutels 

• 4 Holzfüße 

• 4 Mu+ern + Scheiben 

für Füße 

• 4 Mu+ern für den 

Rücken 

• 4 kurze Schrauben  

M8/50mm und für 

die Armlehnen 

• 6 lange Schrauben  

M8/75mm und Schei-

ben für 

die Armlehnen 

• 4 Metallwinkel 

• 4 kurze Schrauben 

M6/40mm mit Schei-

ben und Mu+ern 

Wich�ger Hinweis !! 

En3ernen Sie die Transportsicherung (roter Kabelbinder), erst nach Montage des Rückenpolsters. 



 

Montage der Füße 

Legen Sie das Sitzgestell auf 

das Polster, so dass das Ge-

stell mit der Fußbefes<gung 

nach oben zeigt. 

 

Die Holzfüße müssen im-

mer am inneren Bohrloch 

der  

Fußaufnahme ange-

schraubt werden. 

Den Holzfuß vom unten 

mit einer Scheibe und 

einer Mu+er befes<gen. 
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Das Sofagestell kann nach 

Montage aller Füße umge-

dreht und auf die Füße 

gestellt werden. 

 

Stellen Sie den Rücken hinter 

den Sitz 

Montage des Rückens 

Bringen Sie den Rücken so in 

Posi<on, dass die Schrauben 

durch das jeweils untere 

Bohrloch gesteckt werden 

können. 
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Montage des Rückens Der Rücken wird jetzt mit 

den Mu+ern festge-

schraubt. 

Entfernen der Transportsicherung 

Das Sofa wird jetzt auf den 

Rücken gedreht, um die 

Transportsicherung (rote 

Kabelbinder) zu en3ernen. 

Wenn das Sofa wieder auf 

die Füße gestellt wird, ist 

die Kippfunk<on jetzt frei. 

. 
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Montage der Armlehnen 

Für die Armlehnen werden  

2 Stabiliserungswinkeln auf 

jeder Seite aufgeschraubt. 

Hierfür sind an den entspre-

chenden Stellen zwei Löcher 

aufrecht vorgebohrt. 
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Anbringen der Stabilisierungs-

winkel 2 Stück je Seite. 

 

-  Winkel, lange Seite zeigt 

   nach außen 

-  oben Schaube M6 - 40mm 

-  unten Mu+er M6 



 

Montage der Armlehnen 

Die Armlehnen können jetzt 

vorne und hinten ange-

schraubt werden. 

Verschraubung von vorn: 

 

1 x Schraube am Winkel 

M8/50mm 

2 x Schraube mit Scheibe  am 

Rahmen M8/75mm 

Verschraubung von hinten 

 

1 x Schraube am Winkel 

M8/50mm 

1 x Schraube mit Scheibe am  

Rahmen M8/75mmm 
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Die Armlehnen sind als rechte 

und Linke Armlehne gekenn-

zeichnet.  

(Rechts und Links  - wen 

n man vor dem Sofas steht.) 



 

 Im gekippten Zustand können 

die Füße noch einmal ausge-

richtet und fest geschraubt 

werden. 
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Dieses Dokument als PDF herunterladen >  

h ps://be sofa.de/Au&auanleitung_ERIC_MAL 

Bedienungsanleitung / Video >  

h ps://youtu.be/_cKsuy2l-og  

 




